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Magnetfelder sind unsichtbar. Erst durch die 
Wirkung auf andere Stahlteile oder Späne  
ist der Magnetismus eines Werkstücks zu  
erkennen. Oft jedoch ist Restmagnetismus 
ein unerwünschter Effekt. Deshalb ist er  
zunehmend Gegenstand von Qualitäts- 
prüfungen.
Magnetismus ist aber auch ein wichtiger  
Bestandteil des Maschinenbaus. Ohne  
Magnet funktioniert kein Elektromotor. Die 
Funktionsfähigkeit eines Magnetschalters 
beruht auf der Stärke eines Magneten.  
Zur Aufmagnetisierung von Ferrit- oder  
Neodymmaterialien bedarf es starker Magnet- 
felder, die bei ihrer Erzeugung dynamisch 
messbar sein müssen.

Der Firmenname List-Magnetik ist Programm. 
Seit Jahrzehnten sind Magnetisierung und 
Magnetfeldmessung unsere Kernkompe- 
tenzen. In all unseren kundenspezifischen 
Magnetisieranlagen, den Entmagnetisierungs- 
geräten und dem Serienbau von Messgeräten 
für Magnetismus steckt unsere lange  
Erfahrung und unser fundiertes Know-How. 
Unsere Messgeräte erkennen sowohl bei 
Magnetfeldern in der minimalen Stärke des 
Erdmagnetfeldes als auch bei starken  
Impulsfeldern, was für Ihre Anwendung  
erforderlich ist. Vom kleinen Einhand- 
Kompaktgerät bis zur Analogdarstellung  
am Oszilloskop bieten wir Ihnen technisch  
ausgereifte Lösungen „Made in Germany“ an. 
Spezialgeräte wie Fluxmeter und Permeabili-
tätsmessgeräte runden unser Leistungs- 
spektrum ab.

INFORMATION
zur Magnetfeldmessung
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Das kleinste und attraktivste 
Magnetfeldmessgerät

Die Ergänzung unserer Serie der präzisen 
Magnetfeldmessgeräte: Das kleine, kompakte 
und attraktive Einhandgerät List-Magnetik 
MP-810 ist einfach zu bedienen und komfor-
tabel in der Anwendung.

Messen Sie präzise alle Arten von Magnet- 
feldern: Gleich- und Wechselfelder sowie  
Maximalwerte bei Impulsfeldern.

Die Messbereiche und verschiedene Maß- 
einheiten A/cm, kA/m, Gauss/Oersted, Tesla 
lassen Sie jede Anforderung erfüllen.

Magnetfeldmessung im neuen Design

MP-810 ist fest mit axialer Sonde 
(MP-810 A)
oder mit transversaler Sonde
(MP-810 T) lieferbar.

Die Axialsonde misst das Feld in Richtung 
der Sondenachse im genauen Abstand von  
2 mm. Sie ist geeignet zur Messung auf  
Flächen oder speziell in Bohrungen.

Die Transversalsonde misst quer zur Sonden- 
achse und ist somit besonders in Luftspalten, 
Hohlräumen sowie an der Oberfläche von 
Werkstücken zur Rissprüfung geeignet.

MP-810
Magnetfeldmessgerät

INFORMATION
zur Magnetfeldmessung

MP-810 A axial

MP-810 T transversal

Messrichtungen bei 
Axial- und Transversalsonde ▲
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MP-4000
Magnetfeldmessgerät 
mit einzigartiger Messtechnik zur professionellen 
Messung von magnetischen Gleich- 
und Wechselfeldern sowie Impulsfeldern

Eine völlig neue und einzigartige Messtechnik erleben Sie mit  
dem Profi-Magnetfeldmessgerät List-Magnetik MP-4000. Extern  
angeschlossene Axial- und Transversalsonden führen perfekte Mes-
sungen von magnetischen Gleich- und Wechselfeldern und  
insbesondere Impulsfeldern aller Art durch. Der Einsatzbereich reicht 
vom Erdmagnetfeld bis zu einer Feldstärke von 40.000 A/cm.

MP-4000 hat ein grafisches LCD Touch Panel mit einer innovativen 
Bedienerführung und einer Auflösung von 320x480 Pixeln. Heraus- 
ragend bei der neuen Sondenelektronik ist die schnelle digitalisierte 
Messwertaufbereitung mit bis zu 200 kHz, womit sich Impulskurven 
ab 0,1 msec darstellen lassen. Man erhält so einen genaues Bild des 
Impulsverlaufs eines Magnetfeldes. Maximalwert und Impulslänge 
werden genau angegeben. Auch Wechselfeldkurven bis 20 kHz  
Frequenz lassen sich darstellen und speichern.

Das Gerät unterstützt mit flexiblem Messwertspeicher, kombinierter 
Digital- und Analoganzeige und Spitzenwertmessung alle Einsatz- 
gebiete der Magnetfeldmessung. Über die Bluetooth-Schnittstelle 
können Sie die Daten zum Windows PC sowie zur Android oder iOS 
App übertragen. Über die USB-C-Schnittstelle kann das Gerät an eine 
externe Stromquelle im Dauerbetrieb angeschlossen werden.

Gerade bei sehr niedrigen Magnetfeldstärken ist eine absolut  
störungsfreie und präzise Messung entscheidend. Die Messelektronik 
arbeitet direkt in der Sonde und digitalisiert die Signale des Hall- 
Sensors.

Im Bereich stabiler Gleichfelder kann mit der Scan-Funktion ein  
Magnetfeld flächig erfasst und statistisch ausgewertet werden.  
Bei Impulsfeldern verarbeitet die Messsonde des MP-4000 die  
Messungen in enormer Geschwindigkeit von unter 0,1 msec. Die so 
erzeugten Messwerte können im MP-4000 als Graph dargestellt  
werden und geben ein genaues Bild vom Impulsverlauf eines  
Magnetfelds.
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MESSSONDEN
für Magnetfeldmessgeräte 
MP-4000 und MP-1000

Überprüfung mit Kalibriernormal
Eine Kalibrierung des Gerätes ist nicht erforderlich, es ist 
werksseitig vorkalibriert. Optional ist ein Kalibriernormal 
mit 180 A/cm lieferbar, um das Gerät überprüfen zu 
können.
Sollte bei der Überprüfung mit dem Kalibriernormal 
eine Abweichung erkannt werden, raten wir Ihnen, das 
Gerät zur Werkskalibrierung einzusenden.

Axialfeldsonde
Die Sonde innerhalb des Rings auf der Oberseite des 
Kalibriernormals aufsetzen und das Gerät positionieren 
oder drehen, bis der Maximalwert angezeigt wird. Dann 
den angezeigten Wert mit dem Wert des Kalibriernor-
mals vergleichen.

Tangentialfeldsonde
Die Sonde mit dem Schriftzug N = Nordpol nach oben 
zeigend möglichst mittig im Ring auf der Oberseite  
des Kalibriernormals auflegen. Positionieren Sie die 
Sonde, bis der Maximalwert angezeigt wird. Dann den 
angezeigten Wert mit dem Wert des Kalibriernormals 
vergleichen.
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MP-80
Restmagnetfeld-Messgerät

Mit dem handlichen, batteriebetriebenen Restmagnetfeld-Messgerät 
List-Magnetik MP-80 bestimmen Sie schnell und sicher den Restmag-
netismus, auch Remanenz genannt, an ferromagnetischen Eisen- und 
Stahlteilen. Ebenso kann das Messgerät zum Überprüfen entmagneti-
sierter Teile eingesetzt werden.

Der „kleine Bruder“ des MP-810 hat seine besondere Stärke im Bereich 
schwacher Magnetfelder. Mit der kompakten Bauform ist das Gerät ro-
bust und unempfindlich gegen raue Umgebungen wie ölhaltige Dämp-
fe oder Feuchtigkeit. 

Das Kalibriernormal von 5 A/cm gibt Ihnen immer die 
Sicherheit, dass Ihr Gerät korrekt arbeitet.

Das Fluxmeter FL-4 ist ein Messgerät zur  
Bestimmung des magnetischen Flusses Φ (Phi) 
eines Magnetsystems oder Einzelmagneten.

In Kombination mit der List-Magnetik  
Helmholtz-Momentspule HM-1 kann der  
magnetische Fluss von Permanentmagneten 
sehr genau bestimmt werden, da positions-
unabhängig das gesamte Volumen des  
Magneten gemessen wird. Dabei wird die 
Auswirkung des Magneten auf die Spule in 
Form einer elektrischen Spannung ermittelt 
und zum Flusswert (oder Flux) umrechnet.

FL-4 – Fluxmeter

MP-1000
Magnetfeldmessgerät

Mit dem handlichen Magnetfeldmessgerät List-Magnetik MP-1000 
mit extern anschließbaren Transversal- und Axialfeldsonden führen 
Sie ganz einfach präzise Messungen durch. Das Universalgerät  
eignet sich für Stärkemessungen von Gleichfeldern, Wechselfeldern 
(True-RMS) und Impulsfeldern. Mit nur einem einzigen Tastendruck 
erhalten Sie exakte Messergebnisse von schwachen Erdmagnet- 
feldern bis zu 20000 A/cm starken Feldern (umschaltbar in Gauss/
Oersted).
Das beidseitig steckbare Sondenkabel verbindet Anzeigegerät und 
Sonde und lässt sich bei einem eventuellen Kabelbruch mühelos  
austauschen. 
Das universell einsetzbare MP-1000 prüft auf Restmagnetismus, misst 
Magnetfelder aller Art und lokalisiert Streufelder zur Rissprüfung.
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MP-80
Restmagnetfeld-Messgerät

Mit dem Permeabilitätsmessgerät Ferromaster 
kann die Bestimmung der relativen magne- 
tischen Permeabilität µr von Werkstoffen und 
Konstruktionsteilen im Bereich zwischen 
1,001 und 1,999 durchgeführt werden. 

Dazu wird lediglich das Werkstück mit der 
Prüfspitze berührt und der Messwert von der 
Digitalanzeige abgelesen.

Anwendungsgebiete sind die Qualitätskon- 
trolle von Edelstählen, die zerstörungsfreie 
Materialprüfung von Konstruktionsteilen, 
Materialauswahl für Apparaturen im Bereich 
Elektronen-/Ionenphysik und für Kern- 
resonanz-Geräte oder der Nachweis von  
Materialveränderungen bei hochbeanspruch- 
ten Teilen.

Ferromaster
Permeabilitätsmessgerät

MP-1000
Magnetfeldmessgerät

Mit dem Permeabilitätsmessgerät FerroPro compact von 
List-Magnetik kann die relative magnetische Permeabilität 
µr von Werkstoffen und Konstruktionsteilen im Bereich  
zwischen 1,000 und 5,000 bestimmt werden. Die magnetische 
Permeabilität oder magnetische Leitfähigkeit trifft eine  
Aussage, wie stark ein Werkstoff magnetisierbar ist.
 
FerroPro compact hat ein grafisches LCD Touch Panel mit  
einer innovativen Bedienerführung und einer Auflösung  
von 320x480 Pixeln. 

Das Gerät unterstützt mit flexiblem Messwertspeicher,  
kombinierter Digital- und Analoganzeige und Spitzenwert-
messung alle Einsatzgebiete der Permeabilitätsmessung. 
Über die Bluetooth-Schnittstelle können Sie die Daten zum 
Windows PC sowie zur Android oder iOS App übertragen. 
Über die USB-C-Schnittstelle kann das Gerät an eine externe 
Stromquelle im Dauerbetrieb angeschlossen werden.

FerroPro compact
Permeabilitätsmessgerät
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Leistungstabelle und technische Daten
MP-4000 · MP-810 · MP-80 · MP-1000

MP-4000 MP-810A / MP-810T MP-80 MP-1000

Messeinheiten A/cm – kA/m – Gauss / Oersted – Tesla A/cm – Gauss / Oersted

Messsonde
Axialsonden PM2-A und PM4-A, 
Transversalsonden PM2-T, PM2-TR, 
PM4-T und PM4-TR

MP-810A:  
integrierte Axialsonde
MP-810T: 
integrierte Transversalsonde

integrierte Axialsonde
Axialsonden P-A2 und P-W2, 
Transversalsonden P-T2 und 
P-Z2

Messbereich  
Gleichfeld / DC 0-40.000 A/cm 0-20.000 A/cm 0-100 A/cm 0-20.000 A/cm

Messbereich  
Wechselfeld / AC 0-20.000 A/cm 2-20.000 A/cm – 20-20.000 A/cm

Genauigkeit im 
homogenen Feld

± 1 A/cm bis 50 A/cm,
± 2% vom Messwert 
ab 50 A/cm,
± 3% vom Messwert 
ab 20.000 A/cm

± 1 A/cm bis 50 A/cm, 
± 2% vom Messwert 
ab 50 A/cm

± 0,3 A/cm bis 10 A/cm,
± 3% vom Messwert  
ab 10 A/cm

± 1 A/cm bis 50 A/cm,
± 2% vom Messwert 
ab 50 A/cm

Auflösung
0-200 A/cm: 0,1 A/cm,
> 200 A/cm: 1 A/cm,
> 10.000 A/cm: 10 A/cm

0,1 A/cm

0–100 A/cm: 0,1 A/cm, 
>= 100 A/cm: 1 A/cm,
>= 1.000 A/cm: 10 A/cm,
>= 10.000 A/cm: 100 A/cm

Frequenzbereich AC 2 Hz – 20 kHz 20-100 Hz – 10 Hz – 5 kHz
Anzeige LCD Touchpanel farbig 320x480 Pixel Beleuchtete und kontrastreiche grafische OLED-Anzeige LCD-Anzeige 3-stellig
Mehrsprachige 
Menüführung

Deutsch, Englisch, Französisch, 
Italienisch, Spanisch

Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, 
Ungarisch, Polnisch, Niederländisch –

Messwertspeicher 10.000 Messungen flexibel aufteilbar 4.000 Messwerte flexibel aufteilbar –
Statistik Anzahl / Maximum / Minimum / Mittelwert / Standardabweichung –
Schnittstelle Bluetooth Low Energy Schnittstelle zur Kommunikation mit Android, iOS und Windows –
App für Android,  
iOS, Windows kostenfrei über Google Play Store, Apple App Store, List-Magnetik Homepage –

Stromversorgung
3x 1.5 V AA Mignon.  
Externe Stromversorgung über USB-C 
anschließbar

1x 1,5V AA Mignon 2x 1.5 V AA Mignon

Abmessungen 150 x 85 x 35 mm Ø 28 x 180 mm Ø 28 x 103 mm 105 x 65 x 26 mm
Gewicht 320 g mit Batterien 73 g mit Batterie 70 g mit Batterie 137 g mit Batterien

1 A/cm = 0,1 kA/m = 1,256 Gauss = 1,256 Oersted = 0,1256 mT (Millitesla)


